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Zertifikatsgeschichte

History of the Certificate

Zertifikats-Ausgabe Gesch.-Z. Datum Anderungen
Issue of the Certificate Reference No. Date Modifications
DE-17-M-PTB-0001 PTB-6.3-4079096 [01.04.2017 Erstbescheinigung

Initial certificate

DE-17-M-PTB-0001, Revision 1 |PTB-6.3-4089004 |24.01.2018 |weitere Reader aufgenommen,

Einstellbereich
MaxZeroDoseDifference

in Gebrauchsanweisung erweitert

Diese Revision 1 ersetzt die Bescheinigung Nr. DE-17-M-PTB-0001 vom 01.04.2017, Geschaéfts-

zeichen PTB-6.3-4079096.
This Revision 1 replaces Certificate No. DE-17-M-PTB-0001 dated 01.04.2017, Reference No. PTB-6.3-4079096

Vorbemerkungen
Preliminary remarks

Fur die in dieser Bescheinigung genannten Gerate gelten die folgenden wesentlichen Anforde-
rungen gemaf
For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBI. | S. 718)

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010), zuletzt geéndert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 10.08.2017 (BGBI. | S. 3098).

Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette — BGBI. | p. 2722), last amend-
ed by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBI. | p. 718), in connection with Section 7 of the Measures and Verifica-
tion Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette — BGBI. I, p. 2010), last amended by article 1 of the Ordinance
of 10.08.2017 (BGBI. | p. 3098).

Fur die Gerate werden folgende [vom Regelermittlungsausschuss am 13.10.2015 ermittelte]

technische Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications [determined by the Rule Determination Committee on
13.10.2015] will be applied:

- Anlage 23 Abschnitt 2 der Eichordnung in der am 31.12.2014 geltenden Fassung

- PTB-Anforderungen 23.2 ,Strahlenschutzmessgeréate; Personendosimeter zur Messung der
Tiefen- und Oberflachen-Personendosis” (11/2013)

Fur die Gerate werden zusatzlich folgende Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications will be applied additionally:

- Welmec Guide 7.2

Ergebnis der Prufung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerats entspricht den o. g.
wesentlichen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in
Ubereinstimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser
Bescheinigung zu versehen.
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Conclusions of the examination:

The measuring instrument's technical design which is described below complies with the above-mentioned essential
requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this Certificate to the instruments that
have been manufactured in compliance with this Certificate.

Die Gerate miissen folgenden Festlegungen entsprechen:

The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung

Design of the instrument

1.1 Aufbau

Construction

Das Ganzkérper-Personendosimeter LPS-OSL-GD 01 basiert auf dem Dosimetriesystem BeOSL
der Firma Dosimetrics (Daten zum Produzenten: siehe Gebrauchsanweisung). Es besteht aus
einer nicht begrenzten Anzahl von Dosimetersonden (Abschnitt1.2) und der
Messwertverarbeitung einschlieRlich der dafur benétigten Geratschaften (Abschnitt 1.3).

1.2 Messwertaufnehmer
Sensor

Jede Dosimetersonde besitzt zwei quadratische Detektorelemente aus hei? gepresstem und
gesintertem Berylliumoxid (BeO). Diese befinden sich auf einer Detektorkarte aus
Polyoxymethylen (POM). Die beiden Detektorelemente dienen der Messung von Hy(10) und
H,(0,07), wobei nur die Hy(10)-Messung im Rahmen der Baumusterpriifung getestet wurde und
somit zugelassen ist. Diese Karte befindet sich in einer duReren Hille aus schwarzem ABS-
Plastik (zwei Ausfuhrungen: leitfahig und nicht leitfahig), die auch als Lichtschutz dient. Die
Detektorkarte wird nur im Lesegerat (siehe Abschnitt 1.3) zur Auswertung aus der Hulle geholt.
Die gesamte Sonde wird in eine Hartplastik-Blisterverpackung eingeschweillt, damit sie vor
Verunreinigungen und Manipulationen geschitzt ist.

AuRenmalRe der Sonde ohne Blisterverpackung: Lange: 57,8 mm
Breite: 22,8 mm
Héhe: 8,75 mm

Masse der Sonde inkl. Blisterverpackung: ca. 12 g.

1.3 Messwertverarbeitung
Measurement value processing

- Hardware

Zur Auswertung stehen zwei Messplatze zur Verfugung: ein automatisches Auswertesystem fur
die Routine und ein manuelles Auswertesystem fur die vom automatischen System
ausgesonderten Sonden.

Fur die Messwertverarbeitung werden folgende Gerate bendétigt: mindestens ein Lesegerat
(Reader) und ein Léschgeréat (Eraser) sowie ein Reader-Control-PC. Zudem sind noch weitere
Bestandteile zur Realisierung einer automatischen Auswertung und zur Vor- und Nachbereitung
der Sonden notwendig. Diese sind in der Gebrauchsanweisung detaillierter beschrieben.
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Sonden-Vorbereitung:

Der Zertifikatinhaber Gberprift die Blisterverpackung auf Unversehrtheit. Sonden mit beschadigter
Verpackung werden gemal Gebrauchsanweisung separat und nur nichtamtlich ausgewertet. Die
Verpackungen werden anschlieBend geéffnet und die Sonden im Datenbanksystem erfasst und
in einem Aufbewahrungsbehalter gesammelt.

Automatische Auswertung:

Fir die Auswertung werden die Sonden in den Vorratsbehalter der Auswertungsstrecke
geschuttet. Mittels einem Stufenférderer und einem Roboterarm werden sie einzeln und
nacheinander in dem Lesegerat ausgewertet.

Zunachst wird der Barcode auf der Detektorkarte gelesen und mit der Datenbank abgeglichen.
Wenn alles korrekt ist, 6ffnet das Lesegerat die Sonde, indem er die Detektorkarte aus der Hulle
zieht. AnschlieRend werden die beiden Detektorelemente auf der Karte gleichzeitig, aber raumlich
getrennt mit blauem Licht bestrahlt (optische Stimulation). Der Detektor emittiert UV-Licht,
welches per optischen Filtern von Stimulanzsignal getrennt und per Photomultiplier gemessen
wird. Das Messergebnis wird in der Datenbank gespeichert. Zum Abschluss wird im Lesegerat
die Detektorkarte zuriick in die Hulle geschoben und die Sonde ausgegeben. Die genaue
Auswertung und die Fehlerbehandlung sind ausfihrlich in der Gebrauchsanweisung sowie in den
mitgeltenden Unterlagen beschrieben.

Sonden-Nachbereitung:

Vor der Wiederverwendung wird der Detektor vollstandig geléscht. Hierfur wird die Sonde in das
Léschgerat gelegt, der Barcode Uberprift und anschlieBend gedéffnet und mit Licht bestrahlt. Nach
dem Léschen wird die Sonde geschlossen, erneut in das Lesegerat gelegt und ausgelesen. Die
Sonde wird ausgeworfen und wieder in eine Blisterverpackung eingeschweilt.

Detailliertere Angaben zum Workflow sind in der Gebrauchsanweisung enthalten.

Die Lese- und Léschgerate werden beim Produzenten (siehe Gebrauchsanweisung) justiert und
konfiguriert. Die dazugehdrige signierte xml-Datei wird an den Zertifikatinhaber Gbermittelt. Auch
die Kalibrierparameter aller Sonden werden von dem Produzenten bestimmt und in signierten
xml-Dateien an den Zertifikatinhaber Gbergeben.

Alle Dosimetersonden werden vor der ersten Ausgabe und spatestens nach 730 Tagen vom
Zertifikatinhaber dosimetrisch Uberprift, d.h. die Kalibrierfaktoren werden neu bestimmt. Die
Lesegerate werden nur bei Bedarf neu kalibriert.

Als Mess- und Steuerrechner kann ein handelsublicher PC gemaR den Vorgaben des
Produzenten verwendet werden.

- Software

Bei der automatischen Auswerteeinheit erfolgt die Ansteuerung aller Komponenten, z.B. der
Reader-Control-PC, und die Prozesssteuerung durch das Workflow Control System (WFCS). Am
manuellen Messplatz wird daftr LabClient eingesetzt.

Die fur die Auswertung relevante ,Reader-Control-Software befindet sich auf dem Reader-
Control-PC bzw. auf dem Messplatz-PC der manuellen Auswerteeinheit. In dieser Software sind
der Berechnungsalgorithmus und bestimmte Vorgaben (z.B. Faktoren fur den Untergrundabzug)
fest einprogrammiert und kénnen nicht geandert werden.
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1.4 Messwertanzeige
Indication of the measurement results

Der eichrechtliche Dosiswert wird durch die Reader-Control-Software berechnet und signiert. Die
signierte xml-Datei wird auf dem RAID-1-Datenbankserver des Zertifikatinhabers hinterlegt. Der
Dosiswert kann durch das Workflow Control System (WFCS) angezeigt und, wenn gewiinscht, als
Excel-File exportiert werden.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen
Optional equipment and functions

Wird bei der Auswertung einer Sonde eine Dosis von > 2 mSv gemessen, erfolgt direkt eine
automatische Neu-Auswertung zur Validierung des Messwertes (siehe Gebrauchsanweisung).

1.6 Technische Unterlagen
Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehérigen Zertifizierungs-
Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-
Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen
Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

Fur die Sondenbearbeitung werden vollautomatische Auspackautomaten bzw. manuelle
Auspackvorrichtungen (bei Kleinmengen) verwendet. Zudem steht jeweils eine Maschine zum
Einpacken (Blistern) und Etikettieren zur Verfugung.

2 Technische Daten

Technical data

2.1 Nennbetriebsbedingungen
Rated operating conditions

- MessgroRe
Measurand

Die MessgrofRe ist die Tiefen-Personendosis, Hy(10).

- Messbereich
Measurement range

Der Messbereich fur die Dosis durch Photonenstrahlung betragt 0,05 mSv bis 10 Sv.
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- Umgebungsbedingungen/ EinflussgréRen
Environmental conditions/ influence quantities

Der Variationskoeffizient im Messbereich bis 0,5 mSv betragt < 10 %. Oberhalb ist dieser < 3 %.

Aufgrund der Baumusterprifung werden fur das LPS-OSL-GD 01 folgende Nenn-
gebrauchsbereiche festgelegt:

EinflussgréRe Nenngebrauchsbereich Bezugsbedingun [P
Photonenenergie und 16 keV bis 7000 keV und 164 ke’ -0,16 ... + 0,60
Strahleneinfallsrichtung + 60° zur Vorzugsrichtung 0°

(siehe Gebrauchsanweisung)
Dosis und 50 uSv bis 10 Sv* und 1 mSv -0,13 ... + 0,04
Dosisleistung 0,1 uSv bis 10 Sv/h 1 mSv/h
Strahlungspulsdauer und 115 ns bis 10 s und 10s -0,08... +0,01
Spitzen-Pulsdosisleistung | 0 Sv/h bis 940 kSv/h 1 Sv/h
Umgebungstemperatur und | -10° bis +40° und 20°C -0,04 ... +0,03
relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 90% 65%

¥ fin... fnax. Maximale Abweichungen des Ansprechvermégens von 1,0 (bezogen auf Bezugsbedin-

gungen) bei Variation der Einflussgréfie innerhalb des Nenngebrauchsbereiches.

Die Normierung auf die Bezugsstrahlung erfolgt so, dass bei dieser Strahlungsqualitét das An-
sprechvermogen bei etwa 1,0 liegt.

Die erneute Auswertung am manuellen Messplatz ist nur bis 5 Sv zulassig.

b)

c)

Alle anderen Nenngebrauchsbereiche (siehe PTB-A 23.2) umfassen die Mindestnenn-
gebrauchsbereiche. Die zugehérigen Abweichungen von den Bezugsbedingungen sind
vernachlassigbar klein.

- Einfluss von Beta- und Neutronenstrahlung auf den Messwert
Influence of beta- and neutron radiation on the measured value

Im Rahmen der Baumusterpriifung wurde der Einfluss von Beta- und Neutronenstrahlung auf die
H,(10)-Photonenanzeige des Dosimeters Gberprift. Die Messungen sind in den nachfolgenden
Tabellen zusammengestellt:

Quell Betadosis H,(0,07) Photonendosis H,(10) Hy(10)-Anzeige
. (PTB-Wert) (PTB-Wert) des Dosimeters
i e Al (1,00 + 0,02) mSv (0,00 + 0,00) mSv (0,02 £+ 0,01) mSv
®Kr, 0° (1,00 + 0,02) mSv (0,00 + 0,00) mSv (0,01 £ 0,01) mSv
Quell Neutronendosis Hp(10) | Photonendosis H,(10) Hp(10)-Anzeige
- (PTB-Wert) (PTB-Wert) des Dosimeters
»2cf (1,00 + 0,04) mSv (0,04 £ 0,01) mSv (0,08 + 0,02) mSv
#2Cf(D,0-mod.) + Cd (1,00 + 0,08) mSv (0,13 £+ 0,04) mSv (0,18 + 0,02) mSv

Ergebnis: Der Einfluss von Beta- und Neutronenstrahlung auf die Photonenanzeige ist zu
vernachlassigen.
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2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

Other operating conditions

- Maximal moégliche Messzeit
Maximum possible measuring time

Die maximal mégliche Messzeit betragt 6 Monate.

- Wiederverwendbarkeit
Maximum possible measuring time

Die Dosimetersonden werden bei einer akkumulierten Lebensdosis von 50 mSv ausgesondert.

- elektromagnetische Storeinfliisse
electromagnetic interferences

Ein Einfluss auf die Dosimetersonden und Detektoren ist bauartbedingt nicht zu erwarten. Die
Auswertegeratschaften, insbesondere das Lesegerat, sind vor elektromagnetischen Stérungen
durch entsprechende SicherungsmalRnahmen des Zertifikatinhabers geschitzt. Entsprechende
Verbotsschilder sind an allen Eingangstiiren anzubringen und das Personal ist regelmaRig zu
unterweisen. Stérungen und Spannungsspitzen aus dem Stromnetz werden durch
unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Uberspannungsfilter eliminiert.

3 Schnittstellen und Kompatibilitdtsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

entfallt

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1 Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Alle Lesegerate missen vom Produzenten so konfiguriert und justiert sein, dass Sie gleiche
Messergebnisse liefern, d.h. die Anforderungen an den Variationskoeffizienten (siche PTB-A
23.2) missen eingehalten werden.

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme
Requirements on putting into use

Der Zertifikatinhaber ist gemaR der Richtlinie (ber Anforderungen an Personendosismessstellen
nach Strahlenschutz- und Réntgenverordnung vom 10. Dezember 2001 eine amtliche Messstelle.
Die Giiltigkeit dieser Baumusterpriifbescheinigung ist an diesen Status gebunden. Dadurch ist
der Zertifikatinhaber gemaR dem MessEG sowohl Hersteller als auch Verwender dieses
Dosimetriesystems.



BPB KBS

Physikalisch-Technische Bundesanstalt wariommissisbewertungesiche
Nationales Metrologieinstitut

Seite 8 der Baumusterprifbescheinigung DE-17-M-PTB-0001, Revision 1 vom 24.01.2018
Page 8 of the Type-examination Certificate DE-17-M-PTB-0001, Revision 1 dated 24.01.2018

4.3 Anforderungen an die Verwendung
Requirements for consistent utilisation

Die Messwertverarbeitung darf nur bei dem Zertifikatinhaber stattfinden, d.h. der Zertifikatinhaber
versendet die Dosimetersonden flr einen bestimmten Tragezeitraum an seine Kunden, die diese
nach Ablauf dieser Zeit an ihn zurlckschicken. Die Sonden werden ausgewertet und die
Ergebnisse entsprechend aufbereitet dem Kunden mitgeteilt.

Nur durch die PTB zugelassene Lesegerate (siehe Abschnitt 5.3) durfen fur die Auswertung
verwendet werden. Die Seriennummer des Lesegerates ist dahingehend zu prifen.

Vor jeder Nutzung des Auswertesystems sind die Prifsummen aller Softwaremodule zu
Uberprifen (siehe Abschnitt 5.2 und 5.3).

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geréte

Checking of instruments which are in operation

5.1  Unterlagen fiir die Priifung

Documents required for the test

Ein Exemplar der Gebrauchsanweisung muss bei jedem Auswertesystem liegen, weitere
Exemplare mussen auf Verlangen den zustandigen Behérden zugestellt werden.

5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Special test facilities or software

Fur die Uberprifung der Prifsummen aller Softwaremodule missen auf dem Reader-Control-PC
bzw. auf dem Messplatz-PC der manuellen Auswerteeinheit folgende installierte Dateien
vorhanden sein: ,BeOSL_ReaderControl.sha1“ und ,BeOSL_QMModule.sha1®.
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vom 24.01.2018
dated 24.01.2018

5.3 lIdentifizierung

Identification

- Hardware

Nur durch die PTB zugelassene Lesegerate dirfen fur die Auswertung verwendet werden. Die
Seriennummer des Lesegerates ist dahingehend zu prifen.

Folgende Lesegerate wurden im Rahmen der Baumusterprifung gepruft und kénnen
gegeneinander ausgetauscht werden:

zulassig fur folgende Messplatze:

Lesegerat- Serien-

Automatisches Manuelles
Typ il Auswertesystem Auswertesystem
5V-Reader | 12100067 X X
5V-Reader | 15040212 X

Ab Revision 1 gilt folgende Tabelle:

zulassig fur folgende Messplatze:

Lesegerat- Serien-

Automatisches Manuelles
Typ Aummer Auswertesystem Auswertesystem
5V-Reader | 12100067 X X
5V-Reader | 15040212 X X
5V-Reader | 17070224 X X
5V-Reader | 17070226 X X
5V-Reader | 17070227 X X

Erganzung ab Revision 1: _
Die Konfiguration der Lesegerate muss Uberpriift werden. Die Parameter missen mit den
Angaben in der Gebrauchsanweisung Ubereinstimmen.
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- Software

Die Prufsummen folgender Softwaremodule mussen mit

(Abschnitt 5.2) Uberprift werden.

Hilfe der speziellen Software

Software-Modul Version Identifikation

BackgroundCorrection.dll 2.4.5977.25360 g‘ggg’ Eg%%[;gggggézgﬁ:
CustomerLog.dll 245077.25360 | EO9220F FCIDETASCTO0D
FTDIWrapper.di 1pLserTEaEy | S
LinearCorrection.dIl PANATTASIET | St S R
Logima,BeOSL.DataStructures.dll 1,10,5501:20609 | 2LBEIRY S St 1t
Logima.LogWrapper.dll 3.2.5576.26160 EL%Z%ESGQ’;?%F;LS;:SS; E Gbe
Logima.LogWrapper.LogWriterNLog.dll 3.3.5576.26895 ?Eegfégggigggiggggf 69
Logima.XmiSerializer.dil 1.5.5946.24507 gﬁgg%ﬁggﬁgggﬁﬁgf‘m
Logima.XmiSerializer.|AmXmiSerializeAble.dll | 1.0.0.0 S e
OSLBestBoy.dl DASATT.A6865 | Hanr Rt
ReaderControl.dll 2.4.5977.25360 ggigggggig%issggg%?‘a
ReaderDevice.dI 24507725358 | Lo »
ReaderWebServices.dil SAEGTIEEEs. | anel e e 1O
ReaderWindowsService.exe 2.4.5977.25367 ;Eggigfg;%‘ggg%%gﬁgo
System.10.Abstractions.dll 2.0.0.124 ?115053 ggB ST%EE%%%%%%%M 1
BeOSL.QmDataStructures.dll 1.6.0.0 ;ggggégfg zggggggg !lz :‘QB
BeOSL.QmModule.dll 14595522320 | DOSOTETPEFERSISOOCACE
BeOSL.QmWebService.dl 14505522320 | ADoao0 =AMESAC 25T
Deviations. I 1ASESE0300 | CoDans mlia e So o
QmWindowsService.exe 1A SO66,22320 | oo e

vom 24.01.2018
dated 24.01.2018
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5.4 Messtechnische Priifung
Metrological verification

Eine messtechnische Priifung entféllt. Stattdessen werden regelmaRige Vergleichsmessungen
gemaR §1 Abs. 3 und §29 Abs. 1 der MessEV von der PTB durchgefiihrt.

6 Sicherungsmafnahmen
Security measures

6.1 Mechanische Siegel
Mechanical seals

Die USB-Schnittstelle vom Lesegerat und dem dazugehorigen Reader-Control-PC bzw.
Messplatz-PC muss mit einem Siegel versehen sein.

Ergéanzung ab Revision 1:
Das Geh&use des Lesegerétes ist mit einem Siegel gegen unerlaubtes Offnen zu sichern.

6.2 Elektronische Siegel
Electronic seals

nicht vorhanden

Ab Revision 1 gilt:

Das von unabhangiger Stelle gesetzte und geheime Administrator-Passwort fur den
Reader-Control-PC ist in einem gesiegelten Umschlag hinterlegt.
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7 Kennzeichnungen und Aufschriften
Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerit beizufiigen sind
Information to be enclosed with the instrument

Ein Exemplar der Gebrauchsanweisung muss bei jedem Auswertesystem liegen.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

Jede Dosimetersonde muss folgende Aufschriften gut sichtbar tragen:

- Nummer dieser Baumusterprufbescheinigung

- Zeichen oder Name des Zertifikatinhabers

- Typbezeichnung: LPS-OSL-GD 01

- Seriennummer (Barcode und Klartext)

- Messgrée und Messbereich: 50 pSv = H,(10) =10 Sv
- Nenngebrauchsbereich der Photonenenergie: 16 keV < Epn <7 MeV

- Nenngebrauchsbereich des Strahleneinfallwinkels: 0° < a < +60°

Jedes Lesegerat (Reader) muss folgende Aufschriften gut sichtbar tragen:

- Nummer dieser Baumusterprifbescheinigung
- Zeichen oder Name des Zertifikatinhabers
- Seriennummer

8 Abbildungen

Figures

Abbildungen, die das Dosimetriesystem zeigen, sind in der Gebrauchsanweisung vorhanden.
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